revétements de protection contre I’érosion des lits
de cours d’eau et d’élément de stabilisation des
pentes.

e Le systeme Umbrella paravalanche est une
structure ancrée profondément dans le sol. Dans
les deux versions proposées (modele L30 et L35),
pour une épaisseur de neige comprise entre 3,00
et 3,50 m, le paravalanche peut servir de systeme
de protection active contre les avalanches dans
des zones de décollement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids réduit: transport et installation facilités.
Frais de transport peu élevés : les structures sont
livrées sur le chantier déja assemblées et
conditionnées, réduisant ainsi les frais de livraison.

L’assemblage peut se faire directement sur le
chantier et les structures étre déballées directement
sur le site. Lassemblage est généralement effectué
par le personnel Incofil/Hydrokarst.

Espace requis pour le déballage: I'espace minimum
requis pour déballer le systéme, quel que soit le
modele, est de 20 metres carrés seulement. Nous
pouvons donc déballer chaque structure sur site,
au moment précis ou elle doit étre installée, ce qui
évite tout co(it de stockage et de transport sur le
chantier.

Espace minimum requis pour le stockage: lorsqu’il
est déballé, le modéle de base nécessite un espace
de stockage d’environ 10 m2.

Rendement élevé: un seul opérateur spécialisé,
disposant d’équipements adaptés, peut assurer le
déballage et I'installation d’un systéme en 3 minutes
environ (voir les images 1 a 5 sur le coté).

Transport facile des systémes conditionnés: grace
a un poids et des dimensions réduits, chaque
systeme peut étre transporté de maniere simple
et économique, que ce soit par voie terrestre ou
aérienne.

Installation facile et rapide: le systéme dispose
d’un seul ancrage. Grace au raccordement
mécanique a I'élément d’ancrage (dalle en béton
ou ancrage passif), le systeme peut étre installé
dans des délais trés courts, méme si le chantier
est difficilement accessible.
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GEOCOMPOSITES

Dans le domaine des matériaux géosynthétiques,
Incofil propose des produits en s’appuyant sur plus
d’un siécle de fabrication et de production de textiles
techniques. Nous poursuivons aujourd’hui cette
tradition en recherchant constamment la qualité
et I'innovation qui nous permettent d’étre a la pointe
dans ce secteur.

Nous proposons une large gamme de:

e Grilles géotextiles

e Composites

e Tissus

¢ Doublures d’argile et composites de drainage
e Biotextiles

Tous ces produits sont utilisés dans de nombreux
domaines du génie civil :

¢ Renforcement

* Routes

e Génie hydraulique

* Voies ferrées

e Restauration de I’environnement

o Aéroports

¢ Renforcement de bitume

e Décharge

Des matiéres brutes, comme le polyester, le
polyalcool de vinyle), le polypropylene, le
polyéthylene, le polyamide et I'aramide, sont traitées
sur des chaines de production modernes et
efficaces. En fonction d’une exigence technique
particuliére, il est possible de choisir le matériau
géosynthétique le plus adapté afin de mettre en
ceuvre la meilleure solution technique et économique
et résoudre ainsi différents types de problémes
comme le renforcement, le drainage, la séparation,
la protection, la filtration, le confinement et
I'imperméabilisation.

L'objectif d’Incofil est de satisfaire a la demande
des clients grace a notre expérience et a une
amélioration et un développement continus des
produits et services. Incofil peut donc satisfaire aux
demandes techniques les plus exigeantes a tous
les stades d’un projet.

Nous pouvons également apporter notre assistance
sur I'ensemble du projet, en ce qui concerne les
aspects de la sécurité, tout en proposant des
solutions économiques et écologiques.

Le laboratoire d’essais est agréé conformément a
la norme ISO/CEI 17025.

L incofil







